EMBOUT DE VISSAGE

TECHNIQUE ENTRAINEMENT (1/4") = 6,35 mm ACIER A HAUTE PERFORMANCE
QUALITE PROFESSIONNELLE NORME ISO 1173 - DIN 3126

UTILISATION USAGE INTENSIF

EMBOUT DE VISSAGE POZIDRIVE "PZ" LONGUEUR 25mm REF/9720

N°1-2&3

N° 4

PZ LONGUEUR 50 mm REF/9723 >
N°1-2&3 *

EMBOUT DE VISSAGE PHILIPPS "PH" LONGUEUR 25mm REF/9710

N°1-2&3 .
N° 4

PZ LONGUEUR 50 mm REF/9723 %?
N°1-2&3 *

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE k3

EXISTE AUSSI EN LONGUEUR -70 -90 & REVERSIBLE PLAT +PZ OU PH - TORX ET INVIOLABLE

COFFRETS METALLIQUES FORETS METAUX

COFFRETS 19 FORETS DU DIAMETRE 1 2 10 mm PAR 1/2mm

FORETS LAMINES REF/6160

FORETS TAILLES MEUBLES REF/3930
FORETS TITANE REF/3965

FORETS COBALTS 5% REF/3095
FORETS COBALTS 8% REF/3935

* * * * *

COFFRETS 25 FORETS DU DIAMETRE 1 a 13 mm PAR 1/2mm

FORETS LAMINES REF/6170
FORETS TAILLES MEULES REF/3950
FORETS TITANE REF/3975

FORETS COBALTS 5% REF/3077
FORETS COBALTS 8% REF/3936

* * * * *

EXTRACTEUR DE VIS 6 PIECES DU 3 AU 24mm *
EXTRACTEUR DE VIS 5 PIECES DU 3 AU 18mm *
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